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 Siły eksploatacyjne – EN 13115 

  
Klasa 1 

 Nośność urządzeń zabezpieczających 

  
Wymagania spełnione 

Podstawy 
EN 14351-1 : 2006-03, Okna i 
drzwi zewnętrzne – norma 
produktowa 
Badanie wg normy: 
EN 1026 : 2000-06 
EN 1027 : 2000-06 
EN 12211 : 2000-06 
EN 12046-1 : 2003-11 
EN 14609 : 2004-03 

Rysunek 
 

Wskazówki dot. 
zastosowania 
Niniejsze sprawozdanie z 
badań służy jako dowód wyżej 
wymienionych właściwości dla 
okien wg normy EN 14351-1 : 
2006-03. 
Zakres ważności 
Wymienione dane i wyniki 
dotyczą wyłącznie badanej i 
opisanej próbki. 
Wynika badań można 
zastosować do takich samych 
lub mniejszych wymiarów pod 
warunkiem zachowania takiej 
samej konstrukcji, typu 
mocowania, podobnego 
formatu i wagi skrzydła.. 
Niniejsze badanie nie 
umożliwia stwierdzenia innych 
cech eksploatacyjnych lub 
decydujących o jakości danej 
konstrukcji, w szczególności nie 
uwzględniono zjawisk 
atmosferycznych i zjawisk 
starzenia się. 

Wskazówki dot. publikacji 
Obowiązuje instrukcja ift 
„Warunki i wskazówki 
dotyczące korzystania z 
dokumentacji z badań ift“.  
Stronę tytułową można 
wykorzystać jako streszczenie.

Treść 
Dowód składa się z 10 strony 
1 Przedmiot badań  
2 Przeprowadzenie badań 
3 Wyniki szczegółowe 
 

Zleceniodawca , VEKA POLSKA Sp.zo.o. 
ul. Sobieskiego 71 
96-100 Skierniewice  
Polska 

  

Produkt 

Jednoskrzydłowe równoległe, przesuwno-uchylne drzwi 
okienne 

System VEKA PERFECTLINE 
Wymiar 

zewnętrzny  
(B x H) 1800 mm x 2300 mm 

Materiał ramy  PVC-U/biały 

Cechy szczególne -/- 
  

 
Odporność na obciążenie wiatrem – EN 12210 

  
Klasa C1 / A2 

 
Szczelność na zacinający deszcz – EN 12208 

  
Klasa 9A 

 Przepuszczalność powietrza – EN 12207 

  
Klasa 4 

  
ift Rosenheim 
11 lipca 2007 

  

  
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 
Kierownik placówki badającej 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH) 
Inżynier badający 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 
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1 Przedmiot badań 

1.1 Opis próbki 

Produkt Jednoskrzydłowe równoległe, przesuwno-uchylne drzwi okienne 
Producent Vetrex GmbH, Polska 
Data produkcji 21. czerwca 2007 
System VEKA PERFECTLINE 
Sposób otwierania / Kierunek 
otwierania 

Równoległe przesuwno-uchylne 

Materiał ramy PVC-U/biały 
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy 
(szer. x wys.) 

1800 mm x 2300 mm 

Wymiar zewnętrzny skrzydła 
(szer. x wys.) 

835 mm x 2183 mm 

Waga skrzydła 46 kg 
Ościeżnica 101.209, dokładne dane patrz rysunek 

Połączenie ramy Cięta na skos i spawana 
Dodatkowe profile/  
Połączenie ramy 

Słupek 102.214, z łącznikiem T 106.200 mechanicznie połączony 
śrubami 
Profil złożony 114.028, połączony śrubami z ościeżnicą 

Rama skrzydła 103.232, dokładne dane patrz rysunek 
Połączenie ramy Cięta na skos i spawana 

Kształt przylgi  
Odprowadzanie wody z przylgi Rama skrzydła / oszklenie stałe: w przyldze po 2 szczeliny 5 mm x 

30 mm, na zewnątrz 3 szczeliny 5 mm x 30 mm, z zaślepką 
109.076 

Uszczelnienie przylgi (materiał, 
producent, kształt narożników) 

Numer artykułu patrz rysunek 

Na zewnątrz  Profil uszczelniający, EPDM, czarny, nr art. S-VK-09, Fi. SECIL, 
obiegający, u góry po środku połączony na styk i sklejony 

Wewnątrz  Profil uszczelniający, EPDM, czarny, nr art. S-VK-10, Fi. SECIL, 
obiegający, u góry po środku połączony na skos i sklejony 

Wyrównanie ciśnienia Oszklenie stałe / rama skrzydła: w przyldze u góry 2 szczeliny 5 
mm x  
30 mm, na zewnątrz 2 otwory wiercony  ∅  6 mm 

Wypełnienie Wielowarstwowa szyba ze szkła izolacyjnego, 4 / 16 / 4 
Montaż wypełnienia  
Uszczelnienie oszklenia 
(materiał, producent, kształt 
narożników)  

Na zewnątrz  Profil uszczelniający, EPDM, czarny, nr art. S-VK-09, Fi. SECIL, 
obiegający, u góry po środku połączony na skos i sklejony 

Wewnątrz  Listwa szyby drzwi 107 214 z przytłoczoną uszczelką wargową, 
miękkie PVC, czarna, przycięta na skos i połączona na styk 

Wyrównanie ciśnienia pary Oszklenie stałe / rama skrzydła: W przyldze szyby u góry i u dołu 
po 2 szczeliny 5 mm x 30 mm, w przyldze ościeżnicy u góry i u 
dołu po 2 szczeliny 5 mm x 30 mm 
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Okucia  
Typ / producent Równoległe okucia przesuwno-uchylne, OZ 150, Fi. Gretsch-

Unitas 
Zawiasy / wsporniki 2 wózki jezdne 
Liczba rygli 1 u góry, 5 po prawej, 2 na dole, 5 po lewej 
Maks. odstęp pomiędzy rygla-

mi 
600 mm 

Położenie rygli neutralne 
 
 
1.2 Rysunki i zdjęcia próbki 

Szczegóły konstrukcyjne sprawdzano wyłącznie pod względem badanych właściwości. Ry-
sunki opierają się na niezmienionych dokumentach zleceniodawcy. 
 

 
Rysunek 1 Widok próbki 
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Rysunek 2 Przekrój poziomy 
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Rysunek 3 Przekrój pionowy 
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2 Przeprowadzenie badań 
2.1 Pobieranie próbek 

Wyboru dokonał zleceniodawca  
Liczba 1 
Dostawa 25 czerwca 2007 przez zleceniodawcę. 
Numer rejestracyjny 006 

 
 
2.2 Metoda 

Podstawy badania 
EN 1026 : 2000-06 Okna i drzwi – przepuszczalność powietrza – metoda badań 
EN 1027 : 2000-06 Okna i drzwi – szczelność na zacinający deszcz – metoda 

badań 
EN 12211 : 2000-06 Okna i drzwi – odporność na obciążenie wiatrem– metoda 

badań. 
EN 12046-1 : 2003-11 Siły eksploatacyjne – metoda badań – część 1: Okna 
EN 14609 : 2004-03 Okna - Ustalenie odporności na statyczne skręcanie 
 

Normy klasyfikacyjne 
EN 12207 : 1999-11 Okna i drzwi – przepuszczalność powietrza – klasyfikacja 
EN 12208 : 1999-11 Okna i drzwi – szczelność na zacinający deszcz – klasyfikacja 
EN 12210 : 1999-11 Okna i drzwi – odporność na obciążenie wiatrem– klasyfikacja. 
EN 13115 : 2001-07 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – obciążenia 

pionowe, skręcanie i siły eksploatacyjne 

Warunki brzegowe Odpowiadają wymaganiom normy  

Odchylenie Nie istnieją żadne odchylenia od metody badań wzgl. warunków 
badań 

 
 
2.3 Narzędzia 

Stanowisko do badania okien Numer urządzenia: 26008 
Przetwornik przemieszczenia Numer urządzenia: 26008 
 
 
2.4 Przeprowadzenie badania 

Data/Okres czasu 27 czerwca 2007 

Badający Dipl.-inż. (FH) Kolacny 
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2.5 Kolejność przeprowadzonych badań 

Nr Badanie Badanie wg normy Norma klasyfi-
kacyjna 

1.  Nośność urządzeń zabezpieczających EN 14609 Zmiany zgodnie z 
EN 14351-1 

2.  Siły eksploatacyjne EN 12046-1  EN 13115 

3.  Przepuszczalność powietrza EN 1026 EN 12207 

4.  Odporność na obciążenie wiatrem  

4.1 Ugięcie 

4.2 Ponowny nacisk/ssanie 

EN 12211 EN 12210 

5.  Powtórzenie przepuszczalności powietrza EN 1026 EN 12207 

6.  Szczelność na zacinający deszcz EN 1027 EN 12208 

7.  4.3 Odporność na obciążenie wiatrem –  
Próba bezpieczeństwa 

EN 12211 EN 12210 
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3 Wyniki szczegółowe 
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